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1. Identificacéo

Nome da substancia ou mistura (nome comercial): TINTA FORTCRYL AZUL ESPECIAL
Principais usos recomendados para a substancia ou mistura: TINTAS IMOBILIARIAS
Cdédigo interno de identificagdo da substancia ou mistura: A0123

Nome da Empresa: FORTEX IND. QUIMICA LTDA

Endereco: Rod. 4° Viario, n° 1515 — Km 9,5

Complemento: Maracanau/Ceara

Telefone para contato: (85) 3463-4645

Telefone para emergéncias: (85) 9943-1181

2. ldentificacdo de perigos

Classificagdo da substancia ou mistura: Toxicidade aguda - Oral: Categoria 4 - Toxicidade aguda - Dérmica:
Categoria 4 - Lesdes oculares graves/irritacdo ocular: Categoria 2B - Sensibilizagdo a pele: Categoria 1A -
Perigoso ao ambiente aquatico - Agudo: Categoria 3

Elementos de rotulagem do GHS

Palavra de adverténcia: Atencéo
Frase(s) de perigo: H302 - Nocivo se ingerido . H312 - Nocivo em contato com a pele . H320 - Provoca
irritacdo ocular . H317 - Pode provocar reacdes alérgicas na pele . H402 - Nocivo para 0s organismos

aquaticos .
Frase(s) de precaucéo:
. Geral: P101 - Se for necessério consultar um médico, tenha em maos a embalagem ou o rétulo.
. Prevencdo: P270 - Nao coma, beba ou fume durante a utilizacdo deste produto., P280 - Use luvas

de protecdo/roupa de prote¢céo/protecdo ocular/protecdo facial.

. Resposta a emergéncia: P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:
Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

. Armazenamento: P403 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

. Disposicao: P501 - Descarte o contetdo/recipiente em destinagéo final adequada.

Outros perigos que néo resultam em uma classificagdo: NAO APLICAVEL
Outras informacdes: NAO APLICAVEL
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3. Composicao e informagdes sobre os ingredientes

Tipo de produto: Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome quimico comum ou técnico [N° CAS Concentracéo ou faixa de
concentracao (%)

Carbonato de Calcio Natural 1317-65-3 5-20

Amobnia (Solucao 25%) 1336-21-60 0,1-0,5

Silicato de Aluminio 1327-36-2 10-30

Carbonato de Calcio Precipitado 471-34-1 5-20

Alcool Graxo Etoxilado 68439-50-9 <0,1

Concentrado Azul 15 147-148 <0,2

Concentrado de Preto 7 1333-86-4 <0,1

4. Medidas de primeiros socorros

Medidas de primeiros socorros

. Inalacdo: Tratamento sintomatico, se necessario. Ndo ministrar qualquer substancia oralmente se a
vitima estiver inconsciente. Remova a vitima para um local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore
a funcdo respiratdria. Se a vitima estiver respirando com dificuldade, forneca oxigénio. Se necessario
aplique respiracao artificial. Procure atendimento médico

. Contato com a pele: Remova as roupas contaminadas, E recomendavel lavar a pele com quantidades
abundantes de agua durante pelo menos 15 minutos. Procure atendimento médico se apresentar
irritacao da pele ou outros sintomas

. Contato com os olhos: Se a vitima estiver usando lentes de contato, remové-las.E recomendavel
enxaguar imediatamente os olhos com agua corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as
palpebras bem abertas ou a palpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas as direcdes .
Consultar um oftalmologista.

. Ingestado: E recomendavel enxaguar a boca imediatamente e ent&o tomar bastante agua, ndo induzir ao
vOmito, procurar ajuda de um médico e leve a embalagem ou rétulo do produto.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Ndo conhecido
Notas para o médico: Tratamento sintomatico.

5. Medidas de combate aincéndio

Meios de extingdo apropriados: Espuma, Pé quimico seco, CO2 (dioxido de carbono) ou agua. Evacue a
area e combata o fogo a uma distancia segura. Resfrie as embalagens sob a acdo do fogo e afaste as que nao
forma atingidas para longe das chamas.

Meios de extincdo inadequados: Nao use jato d'agua diretamente no produto.

Perigos especificos da substancia ou mistura: Pode liberar gases toxicos durante a queima.
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Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio: Use equipamento de protegdo respiratoria
autdbnomo e roupas de protecdo completa. Combata o incéndio tomando as precau¢des normais, a uma
distancia razoavel

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauc¢des pessoais, equipamentos de protecdo e procedimentos de emergéncia
. Para o pessoal que néo faz parte dos servicos de emergéncia: Evitar contato com a pele, olhos e
mucosas. Utilizar equipamentos de protecao individual (EPI's) recomendados (ver se¢éo 8)
. Para o pessoal do servico de emergéncia: Utilizar equipamentos de protecao individual (EPI's)
recomendados (ver sec¢éo 8)

Precaucdes ao meio ambiente: Evitar que o produto derramado atinja cursos d’agua e rede de esgotos
fazendo um dique de contencéo.

Métodos e materiais para o estancamento e a contencao: Para conter vazamentos, utilize material
absorvente inerte e ndo combustivel. Recolher o material em tambores metalicos ou de plasticos e em boas
condicdes. Remover ou desativar possiveis fontes de ignicdo. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em
ambientes fechados, deve-se promover a exaustdo e ventilagao.

Isolamento da area: Isolar e sinalizar o local.

Métodos e materiais para a limpeza: Contenha o vazamento se puder ser feito com seguranca. Absorva o
produto derramado com areia seca, terra, ou material similar, a, fim de evitar danos materiais. Recolher o
material em tambores metélicos ou de plasticos em boas condi¢des. O produto recuperado deve receber uma
destinacéo final adequada, de acordo com regulamentaces, locais vigentes.

7. Manuseio e armazenamento

Precauc¢des para manuseio seguro
. Prevencdo da exposicao do trabalhador: Evitar contato com a pele, olhos e roupas. Usar
equipamentos de protecdo individual (ver secdo 8).
. Prevencéo de incéndio e explosado: N&o fumar. Ndo manusear o produto perto de fontes de calor ou
ignicéo.
. Precaucdes e orientagdes para o0 manuseio seguro: Utilizar equipamentos de protecao individual
(EPI's) recomendados (ver secdo 8).
. Medidas de higiene
. Apropriadas: Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. Lavar as méos apds manuseio do
produto
. Inapropriadas: N&o reutilizar a embalagem. Nao fumar, comer ou beber na &rea de manuseio.

Condig¢Bes de armazenamento seguro
. Condicgdes adequadas: Areas cobertas, frescas, secas e ventiladas
. Condicdes que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade: Locais umidos,
descobertos e sem ventilagéo.
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. Materiais para embalagem
. Recomendados: Tambores metalicos com revestimento interno de verniz e/ou recipientes
plasticos.
. Inadequados: NAO ESPECIFICADO

8. Controle de exposicéo e protecao individual

Pardmetros de controle
. Limites de exposicdo ocupacional: Nao especificado na legislacéo Brasileira.No trabalho com o
produto recomenda que seja observados os limites de tolerancia dos ingredientes. , Aménia (solugéo
25%) CAS 1336-21-60 TLV-TWA (ACGIH) 14 mg/m3, Diéxido de Titanio CAS 13463-67-7 TLV-TWA
(ACGIH) 10 mg/m3
. Indicadores biolégicos: NAO ESPECIFICADO.

Medidas de controle de engenharia: De acordo com as condi¢des de trabalho, por exemplo: utilizar
ventilagdo adequada
Medidas de protecado pessoal

. Protec&o dos olhos/face: Oculos de Segurancga, contra produtos quimicos.

. Protecdo da pele: Avental em PVC, cal¢ado fechado ou outros, de acordo com as condi¢cbes de
trabalho.

. Protecao respiratoria: Durante a preparacao, aplicacdo e secagem do produto, utilize mascara
protetora de acordo com o ambiente de trabalho, por exemplo: mascaras com filtro quimico para
protec@o de vapores organicos ou mascara de pé.

. Protecdo das maos: Para contato prolongado ou repetitivo recomendamos luvas de borracha latex /
Neoprene ou outras resistentes a solventes organicos

. Perigos térmicos: Nao aplicavel

Outras informagdes: Nao aplicavel

9. Propriedades fisicas e quimicas

. Aspecto
Estado fisico: Liquido; Forma: Fluido; Cor: Azul Especial
. Odor: Odor caracteristico
. Limite de odor: Nao disponivel
. pH: 8,5-9,5
. Ponto de fusado / ponto de congelamento: Nao disponivel
. Ponto de ebulicéo inicial: >100 Celsius
. Faixa de temperatura de ebulicdo: Nao disponivel
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. Ponto de Fulgor: >100 Celsius

. Taxa de evaporacdo: Nao disponivel

. Inflamabilidade (sélido; gas): Nao aplicavel

. Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior: Nao aplicavel
. Limite de inflamabilidade ou explosividade superior: Nao aplicavel
. Presséao de vapor: Nao disponivel

. Densidade de vapor: Ndo disponivel

. Densidade relativa: 1,260-1,350 g/cm3

. Solubilidade(s): Produto miscivel em agua

. Coeficiente de particdo - n-octanol/agua: Nao aplicavel

. Temperatura de autoignicdo: Nao aplicavel

. Temperatura de decomposic¢do: N&o disponivel

. Viscosidade: 95-110 UK

. Outras informacgdes: % volateis 50 - 59%

10. Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica: O produto é estavel em condi¢cdes adequadas de armazenamento

Reatividade: Nenhuma reatividade quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente.
Possibilidade de reac8es perigosas: Ndo ha reacdes perigosas se as indicagdes para a armazenagem e
manuseio forem usadas corretamente

Condicdes a serem evitadas: Calor excessivo, chamas, faiscas e outras fontes de ignigdo. Contato com
substancias incompativeis.

Materiais incompativeis: Materiais oxidantes, acidos e bases fortes

Produtos perigosos da decomposicdo: Pode liberar gases toxicos durante a queima

11. Informacdes toxicoldgicas

Toxicidade aguda: DL50>4000mg/Kg

Corroséolirritagéo da pele: DL50>2000mg/Kg

LesBes oculares graves/irritagdo ocular: Irritante para os olhos com vermelhidao, lacrimejamento e dor.
Sensibilizacdo respiratoria ou a pele: Pode causar irritacdo a pele e ressecamento da pele. A inalagéo pode
causar irritacdo e sensibilizagédo do trato respiratorio

Mutagenicidade em células germinativas: Nao é esperado que o produto apresente mutagenicidade em
células germinativas

Carcinogenicidade: Ndo é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade a reproducéo: N&o Disponivel

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - exposicdo Unica: Nao é esperado que o produto apresente
toxicidade para 6rgaos alvo especifico- exposi¢ao Unica

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao repetida: N&do é esperado que o produto apresente
toxicidade para 6rgéos alvo especifico- exposi¢ao repetida
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Perigo por aspiracao: Nao Disponivel
Outras informacgdes:

12. Informacdes ecoldgicas

Ecotoxicidade: 96 hr CL50 (para peixe) >= 100,0 mg/L

Persisténcia e degradabilidade: Produto miscivel em agua e néo totalmente degradavel.

Potencial bioacumulativo: Bioacumulagéo é desconhecida

Mobilidade no solo: Efeitos sobre organismos do solo, pode afetar e degradar a qualidade das aguas do
lencol freético

Outros efeitos adversos: Ndo séo conhecidos outros efeitos ambientais para este produto

13. Consideracdes sobre destinacéao final

Métodos recomendados para destinacéo final
. Produto: Deve ser eliminado como residuo perigoso em co-processamento, reciclagem ou
decomposicéo térmica, de acordo com a legislacdo local
. Embalagem usada: Residuos que ndo serdo mais utilizados devem ser descartados, conforme
legislacao local. N&o reutilizar embalagens vazias

14. Informacdes sobre transporte

Nome Técnico: NAO ESPECIFICADO
Observacdo: As caracteristicas do produto ndo correspondem aos parametros oficiais que definem produtos
perigosos para fins de transportes.

15. Informacdes sobre regulamentacdes

Regulamentacdes especificas de seguranca, salde e meio ambiente para o produto quimico:
Decreto Federal no. 2.657, 3 de julho de 1.998.

Norma Regulamentadora NR 26 - Decreto 22.927 de maio de 2011.

ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4.

16. Outras informacdes

Informagdes importantes, mas ndo especificamente descritas as secdes anteriores:
Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto quimico e fornece informacoes



INTAS

- 3 Ficha de informacgfes de seguranca de produtos quimicos
fortex (FISPQ)

Resisténcia a toda prova

Nome da substancia ou mistura: TINTA FORTCRYL AZUL ESPECIAL

Data da Gltima revisao Versao: FISPQ N° Pagina
12/06/2015 2 15 7 de 7

guanto a protecgédo, a seguranga, a saude e ao meio ambiente.
Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus perigos
pelo usuario. Cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados

guanto aos possiveis riscos advindos do produto.

Referéncias: [BRASIL - RESOLUCAO N°. 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agéncia Nacional de
Transportes Terrestres, Resolucao N°. 420
[ECHA] EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponivel em:

http://echa.europa.eu/

[HSNO] NOVA ZELANDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)

[ IFA - INSTITUTE FOR RESEARCH AND TESTING OF THE GERMAN SOCIAL ACCIDENT INSURANCE IN
GERMANY] ALEMANHA. GESTIS - Database on Hazardous Substances

Legendas e abreviaturas: ACGIH - American Conference of Governamental Industrial, BCF -Bioconcentration
factor ou Fator de bioconcentracdo, CAS - Chemical Abstracts Service, CE50 ou EC50 - Concentracgéo efetiva
50%, CL50 ou LC50 - Concentracéo letal 50%, DL50 ou LD50 - Dose letal 50%, DNEL - Derived No-Effect
Level, PNEC - Predicted No-Effect Concentration



