fortex

Resisténcia a toda prova

Ficha de Informacdes de

o FISPQ-1
Seguranca de Produto Quimico

Data de Emissdo:

TINTA ACRILICA FORTPISO 28/04/2022

1 - IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do Produto:

TINTA ACRILICA AMARELO SEGURANGA

Cadigo Interno de
Identificagdo do Produto:

B017

Nome da Empresa:

Fortex Industria Quimica LTDA

Enderego da Empresa:

Rodovia 42 Anel Viario, n2 1515 — Km 9,5 — Dist. Industrial Ill - Maracanau — CE — CEP:
61.930-220

Telefone/Fax:

(85) 3463-4646 / (85) 3463-4647

Telefone de emergéncia:

0800-9709089 CEATOX: 0800-14-8110

e-mail:

fortex@tintasfortex.com.br

2 — IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

Perigos mais importantes:

\ N&o ha riscos de fogo ou exploséo.

Efeitos do produto e principais sintomas

Perigos para a saude:

Pode produzir irritacdo na boca e garganta; Ingestdo de pequenas quantidades pode

- Ingestao: causar dor de cabeca, desmaios e nduseas. Grandes quantidades ingeridas podem
levar a perda de consciéncia.

- Olhos: Contato direto pode causar irritagcdes e conjuntivite quimica.

- Pele: Contato direto pode causar irritagdes.

- Inalagao: Pode causar dores de cabega e tontura.

Efeitos Ambientais:

Por ndo ser um produto totalmente biodegradavel, pode afetar o ecossistema.

Perigos Fisico-Quimicos:

N3o apresenta perigos por ser um produto miscivel em agua.

Perigos Especificos:

Nenhum

Classificagao do Produto:

Produto base d’agua nao classificado como inflamavel

Classificagao do Produto
Quimico:

Produto classificado de acordo com a Diretiva 67/548/EEC e com a NR-20 da Portaria
n2 3214 de 08/06/78, conforme Resolugdo 420 de 12/02/2004 da ANTT (Agéncia
Nacional Transporte Terrestre)

Visdo Geral de
Emergéncias:

$15/16: Manter afastado do calor e de qualquer chama ou fonte de faisca.
S2: Manter fora do alcance das criangas.
S$20 — N3ao comer e nem beber durante a utilizagdo.

3 — COMPOSICAO E INFORMAGAO SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de Produto: Mistura.

Natureza quimica: Tinta Base D’Agua

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

i CAS Faixa de ,
. Nome Quimico Number Concentracio (%) Simbolo Frases R
1 Diéxido de Titanio 13463-67-7 1-10 Xi R36/37/38
2 Silicato de Aluminio 1327-36-2 05-20 Xi R36/37/38
3 | Carbonato de Calcio Precipitado 471-34-1 3-10 Xi R36/37/38
4 Carbonato de Calcio Natural 1317-65-3 3-10 Xi R36/37/38
5 Amonia (solugdo 25%) 1336-21-60 0,1-0,5 CXn R34 R50
6 Alcool Graxo Etoxilado 68439-50-9 <0,1 Xi Xn R36 R51 R20/22
7 Dimetiloluréia 140-95-4 <0,1 Xn R22 R43 R36/37/38

Sistema de classificacdo: Os ingredientes foram classificados de acordo com a Diretiva 67/548/EEC




4 — MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagao:

Tratamento sintomatico, se necessario. Nao ministrar qualquer substancia oralmente se
a vitima estiver inconsciente. Procurar atendimento médio

Contato com a pele:

Remover roupas contaminadas, em seguida lavar com agua corrente limpa e sabdo.
Procurar atendimento médico se apresentar irritacdo ou outros sintomas

Contatos com os olhos:

Se a vitima estiver usando lentes de contato, remové-las. Lavar com agua corrente limpa
por no minimo 15 minutos com a palpebra invertida, verificar o movimento dos olhos
para todas as direcdes. Se a vitima nao tolerar luz direta vedar o olho. Procurar um
oftalmologista.

Ingestao:

Em caso de ingestdo, ndo induzir ao vomito, manter a pessoa em repouso. Procure
imediatamente um médico e leve a embalagem ou rétulo do produto.

Agao que deve ser
evitada:

Manter contato direto do produto sobre a pele, mucosas e com os olhos

Protecgao do prestador
primeiros-socorros:

Em todos os casos, procurar atendimento médico. No caso de um acidente de grandes
proporcdes, o prestador de socorro deverd estar com todos os EPI’S necessarios. Retirar
roupas contaminadas.

Notas ao médico:

Tratamento sintomatico.
Contate o CEATOX ( Centro de Toxicologia — telefone 0800-14-8110 )

5 — MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao
apropriados:

Espuma, p6 quimico seco, COz (diéxido de carbono) ou agua

Perigos especificos:

Pode liberar gases toxicos durante a queima

Métodos especiais de
combate a incéndio:

Evacue a érea e combata o fogo a uma distancia segura. Resfrie as embalagens sob a
acdo do fogo e afaste as que ndo foram atingidas para longe das chamas. A dgua de
extincdo contaminada deve ser eliminada segundo legislacdo local vigente. Aterrar os
equipamentos quando do manuseio

Equipamentos especiais
para protec¢ao das pessoas
envolvidas :

Uso de equipamento autbnomo e roupa de prote¢do adequada.

6 — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucoes pessoais

Remocgdo de fontes de
ignicao:

Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Isolar e sinalizar o local. Tomar
medidas contra acumulo de cargas eletrostatico. Remover ou desativar possiveis
fontes de ignicao.

Controle de poeira:

N3o aplicavel por se tratar de um produto liquido.

Prevencao de inalagao:

Evitar a inalagao de vapores.

Prevencao de contato com
a pele:

Evitar contato com a pele.Utilizar os equipamentos de protegao individual
recomendados.

Prevencao de contato com
os olhos e mucosas:

Evitar contato como os olhos e mucosas. Utilizar os equipamentos de protecao
individual recomendados.

Precaug¢Ges ao meio
ambiente:

Para conter vazamentos, utilize material absorvente inerte e ndo combustivel, evite
gue o produto entre em contato com o solo e/ou cursos d’dgua. Ndo despejar
residuos do produto nos esgotos.

Sistemas de alarme:

Ocorrendo poluicdo de aguas, notificar as autoridades competentes.

Métodos de limpeza:

A limpeza do local pode ser feita com agua e detergente neutro

Disposicao:

Recolher material em tambores metdlicos ou de plasticos e em boas condigdes.
Destinacao final de acordo com a legislagao local vigente.

Prevencao dos perigos
secundarios:

Embalagens ndo devem ser utilizadas. As embalagens devem ser eliminadas
adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados,
deve-se promover a exaustdo e ventilgdo.




7 — MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio (medidas técnicas apropriadas )

Prevencao da exposi¢ao do
trabalhador:

Manusear de acordo com as normas de Seguranca estabelecidas. Utilizar os
equipamentos de protecdo individual indicados.

Prevencao de Incéndio e
Exposicao:

Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Nao fumar. Ndo manusear o produto
perto de fontes de calor ou ignicdo. Tomar medidas contra o acumulo de cargas
eletrostaticas.

Precaugles e orientagOes
para manuseio seguro:

Utilizar equipamentos de protecdo individual indicados. Manusear o produto em
local fresco e arejado. Operacdes de lixamento a seco, corte a quente ou soldagem
de superficies pintadas acarretam a formacao de poeira ou gases nocivos. Lixamento
a umido deve ser sempre utilizado quando possivel. Caso a exposi¢ao a poeira e
gases ndo possam ser evitados através de procedimentos de exaustdo ou ventilacao,
equipamento de protecao respiratdrio apropriado deve ser utilizado

OrientagOes para manuseio
seguro:

Evitar contato com materiais incompativeis e contamina¢des ambientais.

Adverténcias gerais
apropriadas e
inapropriadas:

Evitar contato com a pele, mucoso e olhos. Ndo reutilizar a embalagem. Nao fumar,
comer ou beber na drea de manuseio do produto. Lavar as maos apds manuseio do
produto quimico. Remover roupas contaminadas e equipamentos de protecdo antes
em entrar em areas de alimentacdo. Mantenha fora do alcance de criangas e
animais.

Armazenamento:

Medidas técnicas
apropriadas:

Armazenar o produto em areas frescas, secas e ventiladas, longe do calor, fontes de
ignicdo, alimentos e agentes oxidantes. Mantenha as embalagens sempre fechadas.

Condigoes de

armazenamento
Adequadas: Areas cobertas, frescas, secas e ventiladas
A evitar: Locais umidos, descobertos e sem ventilagao.

Produtos e materiais
incompativeis:

N&o armazenar o produto com materiais explosivos, gases inflamaveis e/ou toxicos,
substancias oxidantes, corrosivas, peréxidos organicas, materiais de combustado
espontanea e materiais radioativos.

Materiais seguros para
embalagens

Recomendadas:

Tambores metalicos com revestimento interno de verniz e/ou recipientes plasticos.

8 — CONTROLES DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Parametros de controles especificos:

Limites de exposicao
ocupacional:

Nao especificado na legislagao brasileira. No trabalho com o produto, recomenda-se
que sejam observados os limites de tolerancia dos ingredientes:

Nome Quimico

Limites de Exposi¢do 48 horas / semana — TWA / OSHA

Didxido de Titanio

10 mg/cm?3

Amonia (solugdo 25%)

14 mg/m?

Procedimento
recomendados para
monitoramento:

Adotar procedimentos nacionais e/ou internacionais. Norma regulamentadora n. 15
do ministério do trabalho, normas de higiene do trabalho da FUNDACENTRO,
procedimentos NIOSH, ou procedimentos ACGIH.

Equipamentos de protegao
individual:

Protegao respiratoria:

Durante a preparacao, aplicacdo e secagem do produto, utilize mascara protetora de
acordo com o ambiente de trabalho, por exemplo: mascaras com filtro quimico para
protecdo de vapores organicos ou mascara de po.




Protecdo das maos:

Luvas de borracha latex / Neoprene ou outras resistentes a solventes organicos

Protecdo dos olhos e face:

Oculos de Seguranca, contra produtos quimicos.

Protecdo da pele e corpo:

Avental em PVC, calgado fechado ou outros, de acordo com as condigdes de
trabalho.

PrecaugOes especiais:

De acordo com as condig¢des de trabalho

Medidas de Higiene:

Em caso de emergéncia, utilizar chuveiro de emergéncia e lava-olhos. Manter limpo
o local de trabalho. Manter recipientes fechados. Ndao comer, beber ou guarda
alimentos no local de trabalho. Apds o trabalho, lavar as maos com agua e sab3ao.
Utilizar de ventilagdo adequada.

9 — PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

Estado fisico: Liquido

Forma: Fluido

Cor: Amarelo Seguranca
Odor: Odor caracteristico
pH: 85-9,5

Temperatura especifica ou
faixas de Temperaturas nas
guais ocorrem mudangas
de estado fisico

Ponto de fusdo:

Nao disponivel

Ponto de congelamento:

Nao disponivel

Ponto de ebulig¢do: >100°C

Ponto de fulgor: >100°C

Taxa de evaporagao: Ndo disponivel
Inflamabilidade: N3ao aplicavel

Pressao de vapor:

Nao disponivel

Densidade de vapor:

Nao disponivel

Limites de exoplosicao N3ao aplicavel

Densidade: 1,220-1,300
fici T

Coeficiente de participagdo N30 aplicavel

noctanol/agua:

Temperatura de auto-
ignicao:

N3o aplicavel

Temperatura de
decomposigao:

N3ao disponivel

Viscosidade: 100- 110 UK
% Volateis: 30-50%
Solubilidade: Produto miscivel em agua

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade quimica:

Em condicGes recomendadas de armazenamento, o produto é estavel

Reatividade:

Manter afastado de fonte de ignicdo, fontes de calor a agentes oxidantes.

ReagOes perigosas:

Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicada processado corretamente

CondigOes a serem
evitadas:

Temperaturas elevadas e fontes de ignicdo. O perigo esta associado a explosao,
incéndio e liberagdo de gases toxicos

Materiais ou substancias
incompativeis:

Materiais oxidantes.

11 — INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Informacoes de acordo com as diferentes vias de exposicao

Toxidade aguada cutanea:

DL50>4000 MG/kg- baixa toxicidade

Toxidade Oral LD50 (rat):

DL40>2000 MG/Kg-Baixa Toxicidade




Efeitos locais: N3do irritante

Sensibilidade Dérmica: Ndo produz

Observagdes: Método “OECD Guidelines for Testing of Chemical.” Classificagdo “GHS Globally Harmonised System”.

12 — INFORMAGOES ECOLOGICAS

Efeitos Ambientais, Comportamentais e Impactos do Produto

Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigéncias dos érgaos

Mobilidade: . . .
ambientais locais

e A . , Produto ndo totalmente degradavel.
Persisténcia/degradavel: g

Impacto ambiental: Produto miscivel em agua.

Toxidade em peixe: CL50 -96hs=> 100, 0 mg/I- Produto classifica do como ndo poluente marinho.

Método “OECD Guidelines for Testing of Chemicals”. Classificacdao “GHS Globally

Observagoes: .
¢ Harmonised System”.

13 — CONSIDERACOES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO

Métodos de tratamento e disposicao

Produto: Co-processamento, reciclagem ou decomposicao térmica, de acordo com legislacao
local vigente.
Residuos que ndo serdo mais utilizados devem ser descartados, conforme legislacao
Restos de produtos: .
local vigente.
Embalagem usada: A embalagem ndo deve ser reutilizada.
14 — INFORMAGCOES SOBRE TRANPORTE ( Regulamentagdes nacionais e internacionais )
Terrestre: Produto ndo classificado como perigoso para fins de transporte
Maritimo: Produto ndo classificado como perigoso para fins de transporte
Aéreo: Produto ndo classificado como perigoso para fins de transporte

15 — REGULAMENTACOES

Informacoes sobre Riscos e Seguranca, conforme escritas no rotulo:

SIRE

Reatividade 0

Equipamento B

Mivel de Fisca

- Muito Perigoso

- Perigoso

- Perigo moderado
- Pouco perigoso
- Sem perigo

L QAR s PN

Equipamento B: Oculos de seguranga + Luvas

S2: Manter fora do alcance das criangas
S20: Ndo comer bem beber durante a utilizacao.
S3: Guarda em lugar seco.

16 — OUTRAS INFORMAGOES

Diretiva 67/548/EEC
Referencias Bibliograficas: Portaria n2 3.214 de 08/06/1978;
Resolugdo 1644 de 26/09/2006




Resolugdo 420 de 12/02/2004
FISPQ (s) dos fornecedores das matérias-primas utilizadas na composigéo do
produto

R36/37/38 - Irritantes para os olhos vias respiratdrias e pele
R34 - Provoca queimaduras.

R50 — Muito tdxico para os organismos aquaticos.

R36 — Irritante para os olhos.

R51 — Tdéxico para os organismos aquaticos.

R20/22 — Nocivo por inalacdo e por ingestdo.

R22 — Nocivo por ingestao.

R43 — Possibilidade de sensibilizagdo em contato com a pele.

Xl- Irritante
Legendas: C- Corrosivo
Xn — Nocivo

CAS Number- Chemical Abstract Service Registry Number.
DL50 — Dose Letal para 50% da populagao de ratos.

CL50 — Dose Letal para 50% da populagdo de peixes

As informagdes contidas nesta Ficha de Informac8es de Seguranca de Produto Quimicos foram obtidas a
partir de literaturas e legislag&o especifica sobre matérias primas/ingredientes. Por este motivo, a exatidao
dos dados aqui contidos néo é garantida expressa ou implicitamente pelo produtor. Os métodos ou
condi¢cBes de manuseio, armazenagem, uso do produto e seu descarte, devem obedecer as disposicfes
desta Ficha de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico, bem como, de outras fontes literérias e da
legislagdo vigente sobre matérias primas/ingredientes. Para questionamento sobre o uso correto e seguro,
armazenagem, manuseio e descarte do produto, contate a Tintas Fortex.Através do Servigo de
Atendimento ao Consumidor — (85)3463.4646.

Ficha elaborada conforme NBR 14725:4 2009



